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56 57Encadrement de miroir, profil MT 803 finition laiton brossé

Encadrement de miroirs, profil MT 803 finition noir mat velours

Encadrement de miroir, profil MT 803 finition chromé brillant
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Clippez, c’est posé !

Grand miroir effet atelier d’artiste, profil MT 803, montants MT 25 finition canon de fusil

Grand miroir effet atelier d’artiste, profil MT 803, montants MT 25 finition noir mat velours
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PROFIL F317
CHÂSSIS FIXES ET SÉPARATIONS

Fabrication facile et rapide sans outillage

spécifique directement sur chantier

Modèles CE déposés 
©  N° 000658448-001

Echelle 1/1

• Intérieur 17,3 mm idéal pour verres 44/2, 55/2 et 66/2
• Pare-close plus facile à clipser
• Joints spécifiques selon l’épaisseur des verres (option)

• Embouts de finition (option)

• Tube 35 x 35 pour retour d’angle (option)

• Longueur de 5 m 

• Seulement 30 mm d’aluminium visible

• Assemblage facile et rapide sans outillage spécifique 

• Drainage possible dans la feuillure

Références de qualités
Aluminium alliage 6060 iso 9001
Chrome: polissage + chromage par dépôt électrolytique
Laquage Qualicoat / Qualimarine
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o Accessoires en option

Kit de montage fourni :
Cales pvc 3x16 mm, vis,

équerres et joint principal
Joints à bourrer spécifiques pour

verres de 44/2, 55/2 ou 66/2 mm

Embouts

Embout de finition

Joint à bourrer

Joint fourni

Cale
Profil F317
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Finitions disponibles
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F317F317

TB35
Tube 35x35 pour retour d’angle

S’ajuste au profil F317 

1,3

Complément idée déco :
Plats de 25x8 à coller côté pare-close et 25x3 à coller côté support, pour un effet verrière
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Nouvelles finitions disponibles en 3,5m

NOUVEAU

Echelle 1/1

Laqué
noir 9005 satiné

Laqué
noir 2100 sablé

Laqué blanc
9016 satiné

H4 poli
aspect inox incolore

Laqué gris 
anthracite 7016

Anodisé noir
mat velours

Laqué
noir 9005 sablé

Chromé
brillant

Aluminium
brut

Anodisé
aspect argent satiné

Inox brossé

Laiton brossé

Noir mat en 3 ML

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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CORNIÈRES
AGENCEMENT ET DÉCORATION INTÉRIEURE

Aluminium chromé

• Finition haut de gamme, recoupe facile
• Polissage et chromage de haute qualité pour un effet miroir inégalé
• Angle avec léger rayon, pour une finition parfaite
• Disponible en plusieurs finitions  (voir tarif)

Longueur : 3 m

Echelle 1/1

Cornière inégale 10 x 25
Exemple d’un encadrement décoratif. 

Effet miroir sur miroir.
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CORNIÈRES DÉCORATIVES
Chromé brillant - Inox brossé - Laiton brossé

Mat velours - Noir mat velours Exemple d’encadrements décoratifs de miroirs.
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MÉPLATS &
PROFILS EN T

Aluminium chromé, noir mat velours
inox brossé - laiton brossé

Echelle 1/1

Echelle 1/1

MÉPLATS

PROFILS EN T

• Finition haut de gamme, recoupe facile
• Polissage et chromage de haute qualité 
  pour un effet miroir inégalé
• Longueur 3 ML

Anodisé
mat velours

Chromé
brillant

Anodisé
noir mat velours

Inox
brossé

Laiton
brossé

AGENCEMENT & DÉCORATION INTÉRIEURE

Finitions disponibles
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R 802 U inégal à clip R 702 U égal à clip R 900 U inégal

PROFIL A CLIP 
POUR VERRES & MIROIRS

PROFIL HAUT, BAS, ENCADREMENT

• Permet plus de13 mm de jeu
• Pré-fraisé d’origine, prêt à percer, pose simple et rapide
• Circulation d’air derrière le miroir
• Polissage et chromage de haute qualité pour un effet miroir inégalé
• Embouts de finition, équerres d’assemblage

Echelle 1/1

Finitions :  Chromé brillant, argent satiné, laqué blanc...

Longueur : 6 ml, 5 ml, 3 ml, selon finition et référence (voir tarif)

Brevet ©  N° 884006032

 4 Idéal pour :
      miroirs de 6 mm

 4 Idéal pour :
     Verres et miroirs de 5 et 6 mm
     Crédence et tout type d’agencement
 4 Fixation possible au double-face
 4 Clip identique à celui du R 802

 4 Idéal pour :
      miroirs de 6 mm
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Utilisation R900 et R802, pour fixation de miroir mural, salle de bains ou salon

Option : Finitions chromé et laiton brossé pour le support  R802

Embouts et équerres d’assemblage
en option pour R802

Argent satiné Blanc laqué H4 poli (inox) Champagne Chromé OR 4  poli Noir anodisé Inox brossé Laiton brossé

R 800R 800

Finitions
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Profil MT 803 à clip et plats de 15x10mm, finition laiton brossé
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Photos de réalisations clients.
Détails sur www.clipalu.com
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NOTES
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VENTE ET POSE RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS 

Recommandations :

- Finition chromée : prévoir 15/20 mm aux extrémités à déduire.

- Utiliser un silicone neutre pour la fixation des embouts, équerres et accessoires. 

- Étanchéité : en milieu humide, les coupes et extrémités doivent être protégées à l’aide de silicone neutre.

- Installation et nettoyage : ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, ou chlorés. 

- Ne pas installer dans un environnement non ventilé, acide, chloré ou chimique.

- Photos et illustrations non contractuelles, respecter les DTU en vigueur lors de la pose.
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